
ACD – DISPOSITIVO ANTI INCLINAZIONE 
 
 

 
L’ACD (Anti-Cant Device) è un semplice dispositivo a livella in liquido 
montato su un anello di alluminio di alta qualità, che si monta in pochi 
minuti senza bisogno di strumenti particolari. Una volta montato, l’ACD 
aiuta al tiratore a visualizzare ed eventualmente compensare 
l’inclinazione della propria carabina prima del tiro. secondo il Marine 
Corps Sniper Manual, compensare l’inclinazione della carabina è 
indispensabile per effettuare tiri di precisione sulle lunghe distanze.  
Per esempio, a 1000 yards, 6 gradi di inclinazione, muovono il punto di 
impatto della palla di 55” rispetto al punto mirato. 
 

Anche i cacciatori che ingaggiano prede a lunghe distanze, non sono 
immuni da questo rischio: 6 gradi di inclinazione danno già 4 cm di errore 
a 200mt. Tramite l’utilizzo di questo semplice dispositivo il tiratore può 
eliminare completamente l’errata inclinazione.  

L’ACD è stato ampiamente collaudato (anche in campo militare, non 
richiede modifiche all’arma stessa o all’ottica) ed è costruito a prova del 
rinculo di qualsiasi arma fino al 50BMG. La precisione è entro un ottavo 
di grado. Montato in pochi minuti, può essere posizionato sopra o sotto 
all’ottica, dove risulta più confortevole, e dove può essere osservato 
dall’occhio che non mira 

• elimina al 100% l’errore di inclinazione 
• precisione entro un ottavo di grado 
• resiste al rinculo di qualsiasi arma leggera 
• si monta in pochi minuti senza bisogno di particolari strumenti 



• Non occorrono modifiche alla carabina o all’ottica 
• Funziona sia per ottiche di pistola che per carabina 
• si adatta a quasi tutte le ottiche 
• pesa circa 14 grammi 

 

 


